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Batteridrivna Kemsprutor

Kemspruta batteri med hjul TB 22

Batteri tid 		  ca: 2-3 tim (utbytbart för laddning)
Lithium batteri		  12v - 3,4Ah
Vätske kapacitet 		  22 lit.
Arbetstryck 		  4 Bar
Lit/min 			   0,50 - 1,35
Teleskoplans 		  1,2m
Batteri laddare 		  240v - 12,6V / 3A
Vikt 			   8,2 kg. utan medel
Art.nr 			   CT70120005

Kemspruta batteri - ryggburen KB 14

Batteri tid 		  ca: 2-3 tim (utbytbart för laddning)
Lithium batteri 		  12v - 3,4Ah
Vätske kapacitet 		  14 lit
Arbetstryck 		  4 Bar
Lit/min 			   0,50 - 1,35
Teleskoplans 		  1,2 m
Batteri laddare 		  240v - 12,6V / 3A
Vikt 			   6,8 kg. utan medel
Art.nr 			   CT70120004

Kemspruta batteri med axelrem SB 7.5

Batteri tid 		  ca: 2-3 tim (utbytbart för laddning)
Lithium batteri 		  12v - 3,4Ah
Vätske kapacitet 		  7,5 lit
Arbetstryck 		  4 Bar
Lit/min 			   0,50 - 1,35
Teleskoplans 		  1,2m
Batteri laddare 		  240v - 12,6V / 3A 
Vikt 			   3,35 kg. utan medel
Art.nr.			   CT70120003

Sprutvagn med batteridrift

Batteri tid 		  ca: 3-4 tim.
Lithium batteri 		  12v - 35Ah
Vätske kapacitet 		  81 lit / 120 lit. CRRC
Batteriladdare		  240v - 12v / 4A
Arbetstryck 		  10 Bar
Lit/min			   5,7
Standard slanglängd 	 50m
Tillägg för 100m. slang 	 1500:-
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